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Luminaria apta para cableado continuo
Luminaria apta para ser usada en espacios
interiores y en instalaciones al aire libre
protegidas

Sélo personal técnico cualificado puede
efectuar la conexién eléctrica

Conserve estas instrucciones de montaje para
posibles tareas de mantenimiento y
desmontaje o ponga estas instrucciones de
montaje a disposicién del personal
correspondiente
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Luminaire is suitable for further wiring

The luminaire is suitable for use indoors and in
protected outdoors installations

Electrical connection may only be carried out
by a qualified electrician

Store these mounting instructions for any future
maintenance or demounting, or make these
mounting instructions available to the
apptopriate personnel
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Leuchte ist fOr Netzweiterleitung geeignet
Leuchte ist fUr den Einsatz in InnenrGumen und
fOr geschUtzte Anlagen im Freien geeignet

Der elektrische Anschluss darf nur von
entsprechend qualifizierten Fachkraften
durchgefUrt warden

Bewarhen Sie diese Montageanleitunf fir
eventuelle Wartungs- oder Demontarearbeiten
auf bzw. Stellen Sie diese Montageanleitung
dem entsprecheden Personal zur Verfigung
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Luminaire équipé pour repiquage
Le luminaire convient & une utilization dans les
espaces intériéurs et dans les installations
protégées situées a I'exterieur
Le raccordement électrique doit étre effectué
uniguement par un personnel qualifié
Conserver ces intructions de montage pour
d'éventuels travaux de maintenance ou
encoré les mettre a disposition du personel
compétent
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L'apprecchio & adatto per cablaggio passante
L'apprecchio & adatto I'impegio in locali interni
e per impianti protetti all'aperto

I collegamento eléctrico pud essere eseguito
solo da personale técnico qualificato
Conservare le istruzioni di montaggio per
eventuali operazioni di manutenzione o
smontaggio; 0 meterle a disposizione del
personale addeto
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Mounting
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Montaggio

Mantenimiento
Maintenance
Wartung
Maintenance
Manutenzione
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Bei Wandmontage muss die
Leitungseinflirung unten positioniert sein |

In case of wall mounting, cable entry
must be positioned below

En cas de fixation murale, I'entrée pour
cables doit étre située au-dessous

In caso di montaggio a parete, l'ingresso
conduttori deve essere posizionato sotto

En caso de montaje mural, la entrada
para los cables tiene que ser situada en
la parte baja

Bij wandmontage moet de kabelinvoer
onderaan gepositioneerd zijn




