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PEM PEP 118...
PEM PEP 136...
PEM PEP 1588...
PEM PEP 218...
PEM PEP 236...
PEM PEP 258...

PEM PEP 114/24...
PEM PEP 128/54...
PEM PEP 135/49/80...
PEM PEP 214/24...
PEM PEP 228/54...
PEM PEP 235/49...

L
666
1275
1575
666
1275
1575

666
1275
1575

666
1275
1575

W
100
100
100
170
170
170

100
100
100
170
170
170

H D maxKg.
103 230 1,9
103 840 2,8
103 1140 3,5
103 230 35
103 840 4
103 1140 5.2
103 230 1,6
103 840 24
103 1140 2,9
103 230 2
103 840 3,1
103 1140 3,8

~

| max 10

ca. 150 | 8




Opcional con cableado continuo:
PE...+cableado 5 x 1,52, PE...+cableado 5 x 2,52
Optional mit Durchgon%sverdrchfung:
PE...+Verdrahtung 5 x 1,5
2152

Optionally with through-wiring:
PE...+cable 5x 1,52, PE...+cable 5 x 2,52
Opcional con cableado continuo:
PE...+filerie 5 x 1,52, PE...*filerie 5 x 2,52

Opcional con cableado continuo:
PE...+cavoi5x 1,52, PE...+cavo 5 x 2,52

, PE...+Verdrahtung 5 x

Beispiele
Examples

Exemples
Esempli
Ejemplos
Voorbeld

& solo da personale técnico qualificato

() ~

Luminaria apta para cableado continuo
Luminaria apta para el empleo en espacios
interiores

Elocggleodo continuo debe soportar hasta
105

Sélo personal técnico cudlificado puede
efectuar la conexion eléctrica

Conserve estas instrucciones de montaje para
posibles tareas de mantenimiento y
desmontaje o ponga estas instrucciones de
montaje a disposicidon del personal
correspondiente

J
(Ger )
Luminaire is suitable for further wiring
Luminaire is suitable for use in interiors
Through-wiring must be heat-resistant up to
105°C
Electrical connection may only be carried out
by a qualified electrician
Store these mounting instructions for any future
maintenance or demounting, or make the
mounting instructions available to the
appropriate personnel

>
(2 )
Leuchte ist fUr Netzweiterleiitung geeignet
Leuchte its fUr den Einsatz in Innenr&iumen
Durchgangsverdrahtung mub bis 105°C
wdrmebestdndig sein
Der elektrische Anschluss darf nur von
entsprechend quadlifizierten Fachkr&ften
durchgefUrt warden
Bewarhen Sie diese Montageanleitunf fir
eventuelle Wartungs- oder Demontarearbeiten
auf bzw. Stellen Sie diese Montageanleitung
dem entsprecheden Personal zur VerfOgung
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Luminaire équipé pour repiquage
Luminaire convient & I'utilisation dans les
espaces intérieurs
La filerie de raccordement doit étre résistante &
la chaleur jusqu'a 105°C
Le raccordement électrique doit étre effectué
uniguement par un personnel qualifié
Conserver ces infructions de montage pour
d'éventuels travaux de maintenance ou encoré
les mettre a disposition du personel compétent
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L'apparecchio € adatto pr cablaggio passante
L'apparecchio € adatto per I'uso in locati
interni

I cablaggio passante deve essere
termoresistente fino a 105°C

Il collegamento eléctrico pud essere eseguito
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Conservare le istruzioni di montaggio per
eventuali operazioni di manutenzione o
smontaggio, o meterle a disposizione del

personale addeto
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Montaje
Mounting
Montage
Montage
Montaggio

Mantenimiento
Maintenance

Wartung

Maintenance

Manutenzione
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